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Compactos i
V20 y FC51 - productos + aplicaciones

Los equipos VACON20 y FC51 de volumen reducido ofrecen facilidad en montaje, rapida puesta en marchay son
adaptables a la mayoria de las aplicaciones con un rango de potencias hasta 18.5kW.
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Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de grupos de presion.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcién de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctricay
a nivel de EMC, descripcién principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacién y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de aplicaciones estandar, con bombas y grupos de presion.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracién mediante el software Vacon Live y MCT 10 respectivamente.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y sequridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacion relacionada con bombas. Seré capaz de identificar los principales
alarmas y errores que pueden aparecer durante el funcionamiento del equipo.

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773107

Duracion de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido
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Climatizacion i
FC102y FC101 - productos + aplicaciones

Los equipos FC102 y FC101 estan dirigidos especificamente a aplicaciones del sector de la climatizacion - HVAC.

EI FC102 dispone de un asistente muy potente que permite una programacion directa de aplicaciones en este sector
como compresores, ventiladores y bombas, adaptadndose en cualquier tipo de aplicacién de par constante o par
variable. EI FC101 permite también una programacion sencilla en aplicaciones de par variable, tipicas en bombas y
ventiladores.

Ambos equipos dirigidos al sector de la climatizaciéon integran de serie comunicaciones Modbus RTU, comun en toda
la familia de producto FC, pero ademds comunicaciones Bacnet y Metasys N2, tipicas en aplicaciones de este sector.

Los equipos FC102 y FC101 incorporan multitud de funciones dedicadas en aplicaciones de control HVAC como
funcion de correa rota, modo de emergencia, fuera de curva, falta de caudal, auto-tunning PID y control diferencial
tipico en AHUs entre otras funciones.

Formacion dirigida a:
Ingenierias, instaladores, distribuidores y fabricantes de unidades climatizacién AHUs.

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcion de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica y
a nivel de EMC, descripcién principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacion y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de aplicaciones con compresores, ventiladores y bombas.

ﬁ
[i] Agenda de la formacién:

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el asistente
incorporado, y también mediante software de configuracién MCT 10. Se realiza también una introduccion al
software Energy Box de célculo de ahorros energéticos con ventiladores y bombas.

- Conocimiento obtenido:

'!' Al terminar el curso el participante habréd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
= equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podra realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacion relacionada con compresores, ventiladores y bombas. Serd capaz de
identificar los principales alarmas y errores que pueden aparecer durante el funcionamiento del equipo.

Coste formacién en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
$ Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dia P
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maéximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Gestion del agua I
V100FLOW y FC202 - productos + aplicaciones

Los equipos V100 FLOW y FC202 estén disefiados especificamente para el control de bombas en aplicaciones del
sector aguas y aguas residuales.

Ambos equipos combinan potentes asistentes que permiten la programacion sencilla y dptima de cualquier tipo de
aplicacion de control de una bomba. Incorporan multitud de funciones dedicadas en este tipo de aplicaciones:
controles en cascada, maestro — sequidor, funcién de pozo seco, funcion fuera de curva, compensacion de caudal,
deragging, auto — tunning PID...
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Formacion dirigida a:
Ingenierias, instaladores, distribuidores y fabricantes de grupos de presion.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion teérica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcion de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica y
a nivel de EMC, descripcién principales efectos secundarios de los equipos. Fvaluacién y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de aplicaciones con bombas y grupos de presion.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el asistente
incorporado, y también mediante software de configuracion Vacon Live y MCT 10 respectivamente. Se
realiza también una introduccién al software Energy Box de célculo de ahorros energéticos con bombas.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y sequridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacion relacionada con bombas. Seré capaz de identificar los principales
alarmas y errores que pueden aparecer durante el funcionamiento del equipo.

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 19573106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 19573107

Duracion de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Refrigeracion i
FC103 - producto + aplicaciones

El equipo VLT FC103 Refrigeration Drive estd concebido especificamente para realizar un control éptimo de
compresores, condensadoras, evaporadoras y bombas en el sector de la refrigeracion, satisfaciendo los
requerimientos mas elevados en este tipo de aplicaciones.

EI' VLT FC103 incorpora un asistente dirigido a técnicos del sector de la refrigeracion, permitiendo una programacion
sencilla'y directa teniendo en cuenta variables — consignas de la aplicacion de refrigeracion. Incluye ademas muchas
funciones dedicadas en este tipo de aplicaciones para obtener el maximo ahorro energético posible, y realizar una
proteccion eficiente de los distintos componentes de la aplicacion.

Il

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas del sector de refrigeracion.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripciéon de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica y
a nivel de EMC, descripcién principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacién y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de aplicaciones de refrigeracion.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el asistente
incorporado, y también mediante software de configuracion MCT 10. Se realiza también una introduccion al
software Energy Box de célculo de ahorros energéticos con ventiladores, bombas, y en torres de
refrigeracion.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habra adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacion relacionada con compresores, condensadoras, bombas y/o
ventiladores que vaya a controlar el variador FC103. Serd capaz de identificar las principales alarmas y errores
que pueden aparecer durante el funcionamiento del equipo.

Coste formacion en sede Danfoss: 500¢€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Alimentacion y Bebidas

OGD y FCD302 - productos + aplicaciones

En esta formacion se revisan las soluciones VLT disponibles para la industria alimentaria y bebidas, soluciones de
control distribuidas.

El moto-reductor OGD 'y el variador descentralizado FCD302 permiten obtener el maximo beneficio, sencillez de
integracion, y maximo grado de proteccion IP — proteccion higiénica en este tipo de aplicaciones. Se trata de dos
equipos de maximas prestaciones dirigidos a obtener las maximas prestaciones, condicion de continuidad de
funcionamiento en este tipo de soluciones industriales.

f

—

Formacion dirigida a:
Ingenierias, fabricantes de maquinas industriales, distribuidores.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacién tedrica y practica de los equipos, seleccion y opciones disponibles en cada
caso permitiendo la méxima adaptacion en cualquier tipo de aplicacion. Se analiza el ahorro energético
potencial empleando la solucion combinada OGD y solucion FC / FCD302. En la formacion también se
revisan los puntos a tener en cuenta cuando hay que introducir en aplicaciones de retro-fitting el equipo
FCD302 en sustitucion del variador discontinuado FCD300.

Descripcion de la correcta instalacion eléctrica y a nivel de EMC. Revision de la programacion de las distintas
aplicaciones / funciones mediante el display LCP del equipo FC300 y configuracion mediante el software
MCT 10.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habra adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion
del equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podra realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacién industrial.

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Marina i

NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten realizar cualquier aplicacion disponible y también soporta software especializado.
En el campo naval, Danfoss ha personalizado una aplicaciéon especifica para control de potencia y con enfoque a las
distintas etapas como propulsion y control cabrestante entre otras.

EI NXP corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite obtener el méximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial. Permite la regulacién de cualquier
tipo de motor asincrono, sincrono de imanes permanentes o de reluctancia con potencias de 0.55 hasta 5SMW.

Asi mismo, los equipos NXP permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos estdndar como refrigeracion liquida
en los modelos mdas compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas navales.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripciéon de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctricay
a nivel de EMC en redes IT y descripcion principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacion y ajustes
de las funciones que incluye el variador en el control de aplicacion especial de marina en sus diferentes usos.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracién mediante el software NC Drive.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y sequridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacién naval.

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Energia Il

NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten realizar cualquier aplicacion disponible y también soporta software especializado.
En el campo energético, Danfoss ha personalizado diferentes aplicaciones especificas para control de potencia y con
enfoque a las distintas etapas como generadores, conversores y regenerativos entre otras.

EI NXP corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite obtener el méximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial con potencias de 0.55 hasta 5SMW.
Asi mismo, los equipos NXP permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos estdndar como refrigeracion liquida
en los modelos mdas compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

f
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Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de gestion energética.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcién de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica'y
a nivel de EMC y descripcion principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacién y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de las aplicaciones especiales de energia en sus diferentes
usos.

En la formacién se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracién mediante el software NC Drive.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habra adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de gestion energética.

Coste formacidn en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773107

Duracion de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Otras aplicaciones - Multiproposito I
FC302 y FC280 - productos + aplicaciones

Los equipos FC302 y FC280 Midi Drive estan especialmente indicados en cualquier aplicacion industrial. Admite un
sobre par del 160% durante 1 min cada 10 minutos, siendo éptima su utilizacion en aplicaciones con altos
requerimientos de par.

EI FC302 corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VLT y permite obtener el maximo
rendimiento en el control — dindmica en cualquier tipo de proceso industrial. Permite la regulacion de cualquier tipo
de motor asincrono, sincrono de imanes permanentes, o de reluctancia. Fsta especialmente dirigido a aquellas
aplicaciones en el sector industrial que requieran el maximo nivel de precision en el control, pudiendo obtener una
precision equivalente a motores servo DC.

El variador FC280 corresponde a una solucién intermedia en coste que permite implementar soluciones industriales
hasta 22Kw con un rendimiento éptimo igualmente.

f
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Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion teérica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcion de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica y
a nivel de EMC, descripcién principales efectos secundarios de los equipos. Fvaluacién y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de aplicaciones en cualquier &mbito del sector industrial.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display LCP
del equipo y configuracién mediante el software MCT 10.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacion industrial.

Coste formacion en sede Danfoss: 500¢€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido
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Bombeo solar -
V100X, V100IND y V20X - productos + aplicaciones

En esta formacion se presenta la aplicacion especial de bombeo de agua con el uso de la energia solar aplicada en
nuestros productos V100X y V20X con grados de proteccion IP66 o con V100IND con proteccion IP21/54.

Los V100X y V100IND combinan potentes asistentes que permiten la programacion sencilla y dptima de la aplicacion
especial bombeo solar para sus diferentes usos como por ejemplo control de PID con muiltiples consignas de presion,
auto gestionable sin cableados de control, doble marcha para control de depdsitos, etc.

f
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Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de bombeos remotos.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcion de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica y
a nivel de EMC, descripcidn principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacion y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de aplicaciones bombeo solar y sus diferentes usos.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracion mediante el software Vacon Live.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier instalacion de bombeo solar.

Coste formacion en sede Danfoss: 500¢€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
méximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Posicionamiento IMC y Safety -

FC302 - producto + aplicaciones

Formacion correspondiente al equipo FC302 con extension de opciones de seguridad MCB150 / MCB151 y profisafe
MCB152.

En la formacion también se revisan las funciones que incluye el equipo FC302 cuando este incluye de fabrica el
software IMC Motion Control Tool. Este software permite implementar aplicaciones de posicionamiento absoluto,
relativo, seguimiento de posicion entre un equipo maestro y esclavo, empleando soluciones con o sin realimentacion
de velocidad encoder.

@ Formacion dirigida a:
w Fabricantes de maquinas industriales, distribuidores.

Agenda de la formacién:

[i] El curso comprende la formacion tedrica y practica de las opciones de seguridad y desarrollo de ejemplos
practicos de implementacién de este tipo de funciones de seguridad. Se realiza una introduccion al software
que permite evaluar el nivel de rendimiento de seguridad de una maquina en su conjunto.

En el desarrollo de aplicaciones orientadas al control de posicién IMC, en sistemas lineales y rotarios, y
seguimiento de posicion de un equipo esclavo con relacién a un maestro, se revisan los pardmetros de
programacion correspondientes y metodologia en la implementacion de estas aplicaciones.

La programacion de las funciones descritas requiere un conocimiento previo del software MCT 10.

Conocimiento obtenido:

-@ - Alterminar el curso el participante habréa adquirido el conocimiento suficiente para desarrollar en el futuro
"W aplicaciones con el FC302 que requieran implementar funciones de seguridad asociadas al convertidor de
frecuencia, asi como los conocimientos necesarios para desarrollar con el FC302 una aplicacion de

posicionamiento empleando el software integrado IMC.

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
S Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773107

Duracion de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Marina - Propulsién (thrusters) -
NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten realizar cualquier aplicacién de propulsion usando la aplicacion especial de marina
APFIFFO9 que permite entre otras ventajas una rapida respuesta de control. Con los controles de velocidad y los
ajustes avanzados permiten manipular la referencia de potencia e interactuar rapidamente con el par proporcionado,
haciendo asi que los propulsores puedan acelerar rapidamente frente cualquier nueva referencia de velocidad.

Respecto al NXP corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite obtener el maximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial. Permite la requlacién de cualquier
tipo de motor asincrono, sincrono de imanes permanentes o de reluctancia con potencias de 0.55 hasta 5SMW.

Asi mismo, los equipos NXP permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos estédndar como refrigeracion liquida
en los modelos mas compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

[ Formacion dirigida a:
Ingenierias, instaladores, distribuidores y fabricantes de méaquinas navales.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion teérica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcion de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica y
a nivel de EMC en redes [T y descripcion principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacion y ajustes
de las funciones que incluye el variador en el control de aplicacion especial de marina en propulsiones
navales.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracion mediante el software NC Drive.

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y sequridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacién naval.

-._ Conocimiento obtenido:

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
$ Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido

v M




Marina - Tornos (winches) -
NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten realizar cualquier aplicacion de tornos y cabrestantes usando la aplicacion especial de
marina APFIFFO9 que permite entre otras ventajas un control preciso y suave de la potencia y el par. Con los controles
de pary los ajustes avanzados permiten manipular la referencia de par dentro de los limites de par y potencia
asignados y junto con controles de velocidad incremental aseguran el méaximo control en todo momento.

Respecto al NXP corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite obtener el maximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial. Permite la requlacién de cualquier
tipo de motor asincrono, sincrono de imanes permanentes o de reluctancia con potencias de 0.55 hasta 5SMW.

Asi mismo, los equipos NXP permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos estédndar como refrigeracion liquida
en los modelos mas compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

[ Formacion dirigida a:
Ingenierias, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas navales.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion teérica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcion de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctricay
a nivel de EMC en redes [T y descripcion principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacion y ajustes
de las funciones que incluye el variador en el control de aplicacion especial de marina en propulsiones
navales.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracién mediante el software NC Drive.

-g - Conocimiento obtenido:

Q Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
= equipo desde el punto de vista EMC y sequridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacién naval.

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
$ Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Generadores y conversores - AC Grids 1
NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten operar con generadores y conversores de energia con software especializado como el
ARFIFF30 (Generator application) y el ARFIF106 (Grid Converter + Grid Codes).

En la Generator application se caracteriza por crear desde cualquier fuente de alimentacion una red DC constante,
con soporte de sincronizacion, compatibilidad con motores de imanes permanentes sincronos y motores asincronos.
Enla Grid Converter se trabajan principalmente entre los modos AFE MODE (crear desde red AC una red DC
constante), ISLAND MODE (crear desde red DC una red AC constante) y MICROGRID MODE (crear desde red DC y
generadores una red AC constante).

EI NXP corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite obtener el méximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial con potencias de 0.55 hasta 5SMW.
Asi mismo, los equipos NXP permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos estdndar como refrigeracion liquida
en los modelos mas compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de gestion energética.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcién de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica'y
a nivel de EMC y descripcion principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacién y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de las aplicaciones especiales de energia en sus diferentes
usos.

= =

En la formacién se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracion mediante el software NC Drive,

Al terminar el curso el participante habra adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de gestién energética.

,.. Conocimiento obtenido:

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas

3 Cédigo pedido: 17773106
Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773107
Duracion de la formacién: 1dfa
En territorio Nacional: il .. - U
Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dia NS — 1R
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite _ . a0
méximo de coste de 500€ uu ’:* '
Transporte de material excluido ‘i




Generadores y conversores — DC Grids E
NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten trabajar con baterfas de apoyo y protecciones de redes DC con software especializado
como el ADFIF101 (DC/DQ) y el ADFIF102 (DC Guard).

Enla DC/DC se caracteriza por crear un sistema de apoyo con baterfas para redes DC, permitiendo obtener en una
primera fase la carga de las propias baterfas durante el uso de la red DC y en una segunda fase hacer uso de las
mismas baterfas para recuperar la red DC.

Enla DC Guard se utiliza los equipos como protecciones de redes DC, ofreciendo en los casos de averia un rapido
aislamiento de redes que garantiza el continuo funcionamiento de la red principal en DC.

EI NXP corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite obtener el méximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial con potencias de 0.55 hasta 5SMW.
Asi mismo, los equipos NXP permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos estdndar como refrigeracion liquida
en los modelos mas compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de gestion energética.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripciéon de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica'y
a nivel de EMC y descripcion principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacién y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de las aplicaciones especiales de energia en sus diferentes
usos.

= =

En la formacién se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracién mediante el software NC Drive.

-gm- Conocimiento obtenido:

Q Al terminar el curso el participante habra adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
= equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de gestion energética.

Coste formacidn en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
3 Cédigo pedido: 17773106
Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773107
Duracion de la formacion: 1dfa
En territorio Nacional: o - U
Tarifa diaria incluye un maximo de 8h /dia o | o | o | @ —=
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite uu . . ‘:0:(;’):

maéaximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Gruas y frenos mecanicos E
NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten realizar aplicaciones de elevacion con el software dedicado APFIFF20,.

En esta aplicacion se han profundizado con los controles de gruas y los frenos mecanicos asociados, optimizando
multiples funciones como: control de retroceso, tAndem de operaciones, sincronismo de ejes, anti-balanceo,
optimizacion de velocidad, prevencién de carga subita, prevencion cuerda floja, funciones de sequridad integradas y
estimacion de cargas entre otras.

EI NXP corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite obtener el méximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial. Permite la requlacién de cualquier
tipo de motor asincrono, sincrono de imanes permanentes o de reluctancia con potencias de 0.55 hasta 5SMW.

Asi mismo, los equipos NXP permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos estdndar como refrigeracion liquida
en los modelos mdas compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

@ Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion teérica y practica de las funciones que incorpora el equipo. Descripcion de
los ahorros energéticos potenciales que se pueden obtener. Descripcion de la correcta instalacion eléctrica'y
a nivel de EMCy descripcion principales efectos secundarios de los equipos. Evaluacion y ajustes de las
funciones que incluye el variador en el control de las aplicaciones especiales de elevacion en sus diferentes
usos.

—

En la formacion se revisa la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display del
equipo y configuracién mediante el software NC Drive..

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y seguridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicaciéon de elevacion.

-._ Conocimiento obtenido:

Coste formacion en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
S Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas

Cdédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Formaciones a medida bajo peticion E
Todos - productos + aplicaciones

Si después de revisar la diversidad de formaciones que ofrecemos no encuentra lo que necesita, Danfoss le puede
ofrecer formaciones personalizadas a sus necesidades.

En caso de requerir formaciones exprés de corta duracion (méximo de 2h) también se ofrecen formaciones on-line.

Consulte con nuestro personal para comentarnos sus especificaciones y elaboraremos un paquete con las
formaciones de los equipos o aplicaciones que usted necesite.

f
i

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

El curso compactarifa las diferentes formaciones tedricas y practicas solicitadas por el cliente. Descripcion de
los variadores de frecuencia, a profundizacién de las aplicaciones usadas y practicas con unidades de
demostracion.

En la formacion se revisa la programacion de las distintas configuraciones / funciones mediante el display del
equipo y parametrizacion mediante el software asociado, ya pudiendo ser desde PCs, tablets y teléfonos
moviles.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo desde el punto de vista EMC y sequridad eléctrica. También podré realizar la programacion del
equipo en cualquier tipo de aplicacion industrial.

Coste por consultar: Segun productos
Duracién de la formacion: Segun contenido
En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa

Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




COMBINABLES SOFTWARE




Herramientas PCy Apps |

Software de soporte - servicio

Danfoss ha desarrollado multiples programas con los que interactuar con nuestros equipos que les permitirdn una
mayor facilidad y comodidad en su uso.

Entre ellos figuran programas para: gestion de pardmetros, realizacion de graficas, monitorizacion de variables,
controles remotos, calculos y simulaciones, emulacién de protocolos, documentacion sobre productos, contacto con
servicio, dimensionamiento de variadores, puestas en marcha y mantenimientos de instalaciones.

@ Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de las herramientas virtuales con las que manejar
los variadores. Durante el curso se aprendera uso del MCT 10 (para equipos VLT), Vacon Live (para Vacon) o el
NC Drive (para los NX) y de todas sus funcionalidades.

Asi mismo también se presentaran las aplicaciones para dispositivos moviles como MyDrive_Portfolio
(manuales e informacion de variadores), DrivePro (contacto con servicio técnico Danfoss) y MyDrive Connect
(gestion via Wifi del variador).

En los variadores compatibles se presentaran las herramientas virtuales para control remoto, monitorizaciéon
y gestion de diagndsticos de los variadores para acciones preventivas, mantenimientos y soporte técnico.

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido el conocimiento para usar
apropiadamente las herramientas informaticas para gestion de los variadores y elementos contiguos desde
las distintas plataformas como ordenadores, tablets y teléfonos moviles.

\., Conocimiento obtenido:

Coste formacion en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
s Cédigo pedido: 17773110

Coste formacién en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacion: 1/2 dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un méaximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maéximo de coste de 500€

Transporte de material excluido

Speed MotorCure. | Power

6S0RPM | 0194 200kW
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Protocolos de comunicacion =]
Opciones de Fieldbus - productos

Los variadores Danfoss incluyen de fabrica algunos protocolos de comunicacion, pero existen muchos mas que
puede agregarse mediante componentes opcionales.

Los principales protocolos de comunicaciéon que se veran son: Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus UDP, CANopen,
Profibus DP, Profinet I/0, EtherNet/IP, EtherCat, DeviceNet, LonWorks, BACnet IP, BACnet MSTP, Metasys N2, Powerlink,
Selma?2 y Dual-port.

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de los protocolos de comunicacion disponibles
en los productos Danfoss. En el curso se presentaran los hardware requeridos para cada protocolo de
comunicacioén, elementos necesarios para su correcta instalacion, parametrizacion los dispositivos, archivos-
comandos requeridos para el maestro y programas de simulacion para revision de la correcta comunicacion.

W
[i] Agenda de la formacién:

~

Conocimiento obtenido:
Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido el conocimiento para usar las opciones
necesarias frente a cada protocolo, realizar una correcta instalacion y asegurar una comunicacion optima.

Coste formacion en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773110

Coste formacién en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacion: 1/2 dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un méaximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
méximo de coste de 500€

Transporte de material excluido
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Iniciacion al variador de frecuencia {+}
Todos - preventa

En Danfoss se apuesta por crear un portafolio de productos que puedan ajustarse a sus necesidades con gran abasto
de variadores de frecuencia, arrancadores suaves, filtros y software personalizado para cualquier tipo de aplicacion.

Si'es usted nuevo en el mundo de los variadores de frecuencia, le recomendamos que revise este curso de iniciacion
donde comentaremos desde la base todos los conceptos de lo que es un variador de frecuencia y sus distintos usos.

(S
< -
- -

®

Formacion dirigida a:

Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de que es un variador de frecuencia, como se
constituye internamente, usos en distintas aplicaciones, dimensionamiento frente carga, fenémenos
asociados al variador, beneficios de su uso y pardmetros mas habituales de su configuracion.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido los conocimientos basicos sobre el

variador de frecuencia, sus beneficios de uso
programacion de las aplicaciones de serie.

Coste formacion en sede Danfoss:
Cédigo pedido:

Coste formacion en sede Cliente:
Cédigo pedido:

Duracién de la formacién:

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un méximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite

maéximo de coste de 500€

Transporte de material excluido

en los distintos segmentos de la industria y forma de
250€ para grupos de 8 personas
17773110

500€ para grupos de 8 personas
17773106

1/2 dia (Extensible)

‘ Ventilador de refrigeracion

Panel de control

Unidad de control

T

‘ Tarjeta opcional ‘ Unidad de potencia

&



Mantenimiento {+}

Todos - postventa

Danfoss fabrica sus productos con alto rendimiento y calidad, donde usted podra prolongarlos realizando
mantenimientos periddicos en funcion del ambiente, la carga, las horas de uso, la temperatura y la humedad de

trabajo.

Fstos mantenimientos le garantizaran un plan de operaciones para asegurar que no tenga ninguna averfa que le
detenga su actividad y reducir al minimo la degradacion de sus equipos a través de inspecciones periddicas ajustadas
a sus necesidades.

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de las planificaciones de mantenimiento y
acciones a realizar para poder mantener el equipo en éptimas condiciones durante su ciclo de vida util.
Durante el curso se repasaran los periodos de limpieza, revision de par de apriete de tornillerfa y los
intervalos de sustitucion de recambios consumibles tales como filtros de aire, ventiladores y condensadores.

Asi mismo también se presentaran evaluaciones del equipo como mediciones bésicas, localizacion de
codigos de fallo, deteccion de averias, informacion relativa a la construccion eléctrica/mecanica del variador
y modos de sustitucion de los recambios afectados segiin modelo de variador.

También se presentaran las herramientas de PC para monitorizacién de variables, gestion de diagndsticos de
los variadores para acciones preventivas, control remoto para pruebas y soporte técnico via software.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido los conocimientos necesarios para ejecutar
planes de mantenimiento realizables periédicamente, planificacién de recambios necesarios durante el ciclo
de vida del equipo y conocimientos técnicos para afrontar la sustitucion de componentes en averias o
mantenimientos.

Coste formacion en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773110

Coste formacion en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacion: 1/2 dia (Extensible)

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Portafolio de opciones {+}
Todos - extensiones de producto

Los variadores Danfoss permiten una amplia gama de componentes adicionales para expandir las posibilidades de su
uso 'y cubrir cualquiera de sus necesidades.

Algunos de los ejemplos mds comunes serian: tarjetas de protocolos de comunicacion, tarjetas encoder, tarjetas
adaptadoras a dispositivos externos, tarjetas de ampliacion, tarjetas de sequridades, tarjetas de sincronismo 'y
posicionamiento, kits de puerta, filtros dU/dt, filtros senoidales, filtros de armonicos, resistencias de frenado,
intercambiadores de calor y opciones de armario eléctrico como fusibles, seccionadores, terminales adicionales,
dispositivos de proteccidn, indicadores, resistencias calefactoras, accesorios mecénicos para el armario, etc.

[ Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:
Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de los componentes adicionales disponibles para
la personalizacion de los variadores.

En el curso se presentardn los detalles de cada componente, la compatibilidad con los distintos modelos de
variadores, sus usos/aplicaciones y codificaciones de venta para que sea capaz de elegir y disefiar
correctamente su ampliaciéon de variador.

También se vera en las plataformas electronicas donde conseguir la informacion adicional de cada producto
como manuales de instalacion, manuales de uso-programacion, guias rapidas y archivos PC asociados.

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido los conocimientos necesarios para realizar
correctamente la seleccion de los componentes opcionales necesarios para ampliar las capacidades del
variador a las necesidades de la planta.

-.. Conocimiento obtenido:

Coste formacion en sede Danfoss: 250¢€ para grupos de 8 personas
$ Cédigo pedido: 17773110

Coste formacion en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas

Cdédigo pedido: 17773106

Duracion de la formacién: 1/2 dia (Extensible)

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Armarios NXC {+}

NXC - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten disponer desde su venta de envolvente en armario eléctrico, donde se ofrece la
posibilidad de ampliar el producto con las opciones adicionales de los armarios NXC.

Asi pues, un NXP integrado en armario con customizacion de protecciones eléctricas, filtros, fusibles y demas
accesorios disponibles desde fabrica pasa a convertirse en un NXC.

EI NXC corresponde, junto al NXP, al equipo Premium de la gama de producto VACON y permite obtener el méximo
rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial. Permite la regulacién de cualquier
tipo de motor asincrono, sincrono de imanes permanentes o de reluctancia con potencias de 200kW hasta 5SMW.

[ Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de las caracteristicas que ofrece los envolventes
NXC, tamafos de armario, sus customizaciones de grado de proteccion IP, los accesorios disponibles para su
personalizacion y cumplimiento de certificaciones.

También se trataran conceptos de seguridad durante la instalacion, correcta manipulacion mecanica y
correcta instalacion eléctrica para garantizar una puesta en marcha satisfactoria.

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido los conocimientos necesarios para
configurar correctamente un NXC con sus componentes adicionales requeridos y los conocimientos
necesarios para realizar una éptima puesta en marcha.

.'. Conocimiento obtenido:

Coste formacion en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
$ Cédigo pedido: 17773110

Coste formacién en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacién: 1/2 dia (Extensible)

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un méaximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maéximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Refrigeracion Liquida {+}

NXP - productos + aplicaciones

Los equipos NXP permiten disponer desde su venta de sistema de refrigeracion liquida, pudiendo conseguir elevadas
potencias de trabajo en equipos muy compactos y silenciosos. Su sistema de refrigeracion deslocalizada permite
incluso ubicar los equipos de lado, optimizando al maximo el espacio para adaptarse al entorno del cliente.

EI NXP corresponde al equipo Premium de la gama de producto VACON y permite obtener el méximo rendimiento
en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial.

Permite la regulacion de cualquier tipo de motor asincrono, sincrono de imanes permanentes o de reluctancia con
potencias de 30kW hasta 5SMW en las refrigeraciones liquidas.

@ Formacién dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de las caracteristicas que ofrece los equipos de
refrigeracion liquida, tamanos disponibles, sus customizaciones de grado de proteccién IP y de armario, los
accesorios disponibles para su personalizacion y cumplimiento de certificaciones.

A su vez, se presentara los equipos HXL y HXM de VACON como unidades intercambiadoras de calor como
componente adicional si el cliente no dispone de otros medios.

-

Finalmente se trataran conceptos de seguridad durante la instalacion, correcta manipulacion mecanica,
buena instalacion hidraulica y optima instalacion eléctrica para garantizar una puesta en marcha satisfactoria.

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido los conocimientos necesarios para
configurar correctamente un NXN con sus componentes adicionales requeridos y los conocimientos
necesarios para realizar una correcta puesta en marcha.

~., Conocimiento obtenido:

Coste formacion en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
s Cédigo pedido: 17773110

Coste formacién en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacion: 1/2 dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un méaximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
méaximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Alta potencia- Common DC Bus {+}
NXN, NXA, NXB y NXI - productos + aplicaciones

Los equipos “NX Common DC bus” permiten realizar montajes modulares para customizar la potencia y las
prestaciones requeridas para el usuario final. De la serie “Common DC bus” tenemos los NXN (Non-regenerative front-
end) para dar alimentacion como maédulo de rectificacion, los NXA (Active front-end) para dar alimentacion con
posibilidad de regenerar a red como mdédulo de rectificacion, los NXB (Brake chopper unit) para conexion de
resistencia de frenado y los NXI (NX Inverter) para dar tension al motor como modulo inversor.

El “NX Common DC bus”, junto al NXP, corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y
permite obtener el maximo rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial con
potencias de 1.5kW hasta SMW. Asi mismo, los equipos “NX Common DC" bus permiten tanto refrigeracion por aire
en los modelos estandar como refrigeracion liquida en los modelos mas compactos, permitiéndose adaptar al
entorno del cliente.

[ Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de las caracteristicas que ofrece los equipos de
bus comun, tamanos disponibles, sus customizaciones de grado de proteccion IP, los accesorios disponibles
para su personalizacion y cumplimiento de certificaciones.

Finalmente se tratardn conceptos de seguridad durante la instalacion, correcta manipulacion mecanicay
optima instalacion eléctrica para garantizar una puesta en marcha satisfactoria.

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido los conocimientos necesarios para
configurar correctamente un “NX Common DC bus” con sus componentes adicionales requeridos y los
conocimientos necesarios para realizar una correcta puesta en marcha.

.'. Conocimiento obtenido:

Coste formacidn en sede Danfoss: 250¢€ para grupos de 8 personas
s Cédigo pedido: 17773110

Coste formacion en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas

Cdédigo pedido: 17773106

Duracion de la formacion: 1/2 dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Alta potencia - System Drive {+}
ADS, MIS, NFS, AFS y IUS - productos + aplicaciones

Los equipos NX System Drive permiten realizar montajes modulares en armarios eléctricos para customizar la
potencia y las prestaciones requeridas para el usuario final. De la serie "NX System Drive” tenemos los ADS (auxiliary
device section) para los controles comunes y tensiones auxiliares, los MIS (main incoming section) para gestion de la
conexion a red, los NFS (non-regenerative front-end section) para dar alimentacién como modulo de rectificacion,los
AFS (active front-end section) para dar alimentacion con posibilidad de regenerar a red como maédulo de rectificacion
y los IUS (inverter unit section) para dar tension al motor como modulo inversor.

EI NX System Drive, junto al NXP, corresponde al equipo Premium de toda la gama de producto VACON y permite
obtener el maximo rendimiento en el control y ser dindmica en cualquier tipo de proceso industrial con potencias de
1.5kW hasta 5MW. Asi mismo, los equipos NX System Drive permiten tanto refrigeracion por aire en los modelos
estandar como refrigeracion liquida en los modelos més compactos, permitiéndose adaptar al entorno del cliente.

(] Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

Este contenido adicional permite ampliar el conocimiento de las caracteristicas que ofrece los equipos
modulares en armario, tamanos disponibles, sus customizaciones de grado de proteccion IP, los accesorios
disponibles para su personalizacion y cumplimiento de certificaciones.

Finalmente se tratardn conceptos de seguridad durante la instalacion, correcta manipulacion mecanicay
optima instalacion eléctrica para garantizar una puesta en marcha satisfactoria.

Al terminar el contenido adicional el participante habra adquirido los conocimientos necesarios para
configurar correctamente un “NX System Drive” con sus componentes adicionales requeridos y los
conocimientos necesarios para realizar una correcta puesta en marcha.

.'. Conocimiento obtenido:

Coste formacidn en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
s Cédigo pedido: 17773110

Coste formacion en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas

Cdédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacién: 1/2 dia (Extensible)

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido
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Arrancadores suaves f
MCD200, MCD500 y MCD600 - productos + aplicaciones

Los arrancadores suaves Danfoss le ofrecerdn control de sus motores en un formato compacto y con una sencilla
configuracion del equipo. Estos arrancadores ofrecen control de las tres fases, con protecciones de motor, bypass
motor y controles basicos como: tipo de rampa, limite amperaje, modo disparo, sentido de giro y funcién del relé.

En los modelos mas avanzados como los MCD600, aumenta su abanico de opciones con las tarjetas de ampliacion de
protocolos de comunicacion y las Smart card para ofrecer soluciones integradas.

Sobre las protecciones motor, el arrancador evalta: sobre consumo, direccion de giro, equilibrio de fases, termistor de
motor, exceso de tiempo de arranque, cortocircuito en SCRYy fallo de red.

Las protecciones en los modelos MCD600, se le aflade bajo consumo, bajo o sobre voltaje, retraso rearranque y
marcha por contador/limite.

¥
i

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de caracteristicas de cada modelo, las funciones que
incorporan los equipos, evaluacion de los ahorros energéticos potenciales y correcta instalacion mecénica y
eléctrica para una buena puesta en marcha.

En la formacion se revisan la programacion de las distintas aplicaciones / funciones mediante el display LCP
de los equipos MCD500 y MCD600 y también su configuracion mediante el software MCT 10.

Conocimiento obtenido:

Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
equipo respetando en todo momento las normas de sequridad eléctrica. También podra realizar la
programacion del equipo para cualquier tipo de aplicacion industrial.

Coste formacion en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
Cdédigo pedido: 17773110

Coste formacion en sede Cliente: 500¢€ para grupos de 8 personas
Cédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacion: 1/2 dia (Extensible)

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Mitigacion de armonicos A
Filtros y AHF - productos + aplicaciones

Danfoss ofrece soluciones pasivas para la correccion de onda como: filtros senoidales, filtros dU/dt y los AHF
(Advanced Harmonic Filters).

Los filtros senoidales le permiten controlar los picos de tension que se puedan generar de las sefiales PWM (Pulse
Width Modulation) que usa el variador para controlar una carga. Asi pues, la onda de salida del variador queda
sensiblemente mejorada garantizando un menor desgaste de aislamientos y cojinetes de motor e indicado también
para largas tiradas de cableado.

Los filtros dU/dt le permiten atenuar crestas de tension y reducir la distorsion armoénica generada por la conmutacion
de un variador. Con el uso de un filtro dU/dt, la tasa de armdnicos de 40-50% de THDi (Total Harmonic Distorsion
current) que se genera en un variador puede minimizarse hasta valores de un 20% de THDi cuando se instala en el
lado de la red del variador.

Los AHF le permiten minimizar la tasa de distorsién armoénica de 40-50% de THDI que se genera en un variador hasta:
un 5% de THDi con los AHF005 y un 10% de THDi con los AHFO10 cuando se instalan en el lado de la red del variador.
También sirven para compensar los armoénicos de tramos de instalacién con diferentes tipos de cargas, como
correctores de factor de potencia y como correctores de equilibrio de cargas.

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

Agenda de la formacién:

El curso comprende la formacion tedrica y practica de caracteristicas de cada modelo, las funciones que
incorporan los equipos, mejoras de calidad eléctrica, evaluacion los ahorros energéticos potenciales y
correcta instalacion mecénica y eléctrica para una buena puesta en marcha.

=

En la formacion se revisa la programacion de la aplicacion y las funciones mediante el display LCP de los
equipos AHF y también sus configuraciones mediante el software MCT 10.

~', Conocimiento obtenido:
&~ Alterminar el curso el participante habra adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
- equipo respetando en todo momento las normas de seguridad eléctrica.

Coste formacion en sede Danfoss: 250€ para grupos de 8 personas
$ Cdédigo pedido: 17773110

Coste formacion en sede Cliente: 500€ para grupos de 8 personas

Cédigo pedido: 17773106

Duracién de la formacion: 1/2 dia

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un méximo de 4h / dia
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
méximo de coste de 500€

Transporte de material excluido




Calidad eléctrica f
AFE, AAF y LHD - productos + aplicaciones

Danfoss ofrece soluciones activas para la correccion de onda como: AFE (Active Front End), AAF (Advance Active
Filter) y LHD (Low Harmonics Drive).

Los AFE ofrecen la méaxima mitigacion de la tasa de distorsién armoénica de 40-50% de THDi que se genera en un
variador hasta valores de un 4% de THDI. Ofrecen también modo regenerativo donde permiten devolver energfa
sobrante a red y elevacion de tension de bus para alimentacion de equipos NXI de bus comun.

Los AAF le permiten minimizar la tasa de distorsion armoénica de 40-50% de THDI que se genera en un variador hasta
valores de un 5-10% de THDi. Al ser un filtro individual ofrecen posibilidad de mitigar los arménicos de tramos de la
instalacion o incluso de la instalacion completa en funciéon de las cargas que incluya para su correccién, con
posibilidades de compensacion general de todos los arménicos o compensaciones de armaénicos selectivos.

Los LHD son variadores estandar con AAF integrados en un mismo envolvente, con lo que se minimiza la tasa de
distorsion armonica del variador (40-50% de THDI) hasta valores de un 4-5% de THDI. El LHD también admite
posibilidad de compensacion general de todos los armdnicos o compensaciones de armonicos selectivos.

Formacion dirigida a:
Ingenierfas, instaladores, distribuidores y fabricantes de maquinas industriales.

El curso comprende la formacién tedrica y practica de caracteristicas de cada modelo, las funciones que
incorporan los equipos, mejoras de calidad eléctrica, evaluacion los ahorros energéticos potenciales y
correcta instalacion mecénica y eléctrica para una buena puesta en marcha.

W
[i] Agenda de la formacién:

En la formacion se revisa la programacion de la aplicacion y las funciones mediante el display de los equipos
y también sus configuraciones mediante el software NC Drive (AFE) y MCT 10 (AAF y LHD).

g - Conocimiento obtenido:

Q Al terminar el curso el participante habrd adquirido el conocimiento para realizar una correcta instalacion del
= equipo respetando en todo momento las normas de seguridad eléctrica y las configuraciones necesarias
para mitigar las tasas de distorsiones armonicas y mejorar la calidad eléctrica.

Coste formacién en sede Danfoss: 500€ para grupos de 8 personas
S Cédigo pedido: 17773106

Coste formacion en sede Cliente: 1000€ para grupos de 8 personas

Cdédigo pedido: 17773107

Duracién de la formacion: 1dfa

En territorio Nacional:

Tarifa diaria incluye un maximo de 8h / dfa
Gastos de viaje y km excluidos, con un limite
maximo de coste de 500€

Transporte de material excluido
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TERMINOS Y CONDICIONES

Inscripciones
Las solicitudes deben ser enviadas por correo electronico a siguiente direccion:  formacion_drives@danfoss.com

Debido a que el nimero de participantes por curso es limitado a grupos pequefios con fines educativos.
Minimo de 2 personas con un maximo de 8 (siendo tedrico-practico) o 16 (siendo solo tedrico) para que se considere
la realizacion de la formacion en un pedido.

El plazo minimo para la gestion de la formacion es de 2 semanas.

Requisitos de admisiéon
Los participantes deben tener conocimientos basicos del variador, las nociones de ingenieria eléctrica y automatizacién
industrial.

Cuota de inscripcioén
La cuota de inscripcion incluye la documentacion incluida en USB, libreta para notas, boligrafo y el certificado de
participacion.

Almuerzo incluido en formaciones en instalaciones Danfoss.

Condiciones de pago
Segun las condiciones de cada cliente y producto. El servicio serd facturado a la finalizacién del curso.

Condiciones de cancelacion
- 50% de cargo por cancelaciones dentro de la semana con fecha para la formacion.
- 90% de cargo por cancelaciones si es el dfa antes de la fecha para la formacion.

Hotel
En caso de necesidad de alojamiento en hotel, estaremos encantados de darle el soporte adecuado con hoteles
asociados a la zona.

Modificaciones
Danfoss se reserva el derecho de modificar los contenidos del curso sin previo aviso.

Seguridad
Los participantes se comprometen a respetar las normas de seguridad aplicables y prevenir accidentes en los
laboratorios durante los ejercicios de las practicas.

il

Terrassa (Barcelona)
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Formadores Danfoss cerca de usted
El conocimiento a la palma de su mano
Los centros Danfoss ubicados en Alcobendas (Madrid) y Terrassa (Barcelona) le proporcionaran toda la

formacion necesaria sobre nuestros productos para que sea de lo mas cémodo usarlos.

A su vez, disponemos de nuestra red de partners de servicio técnico localizados en distintas localidades
geogréficas para tener atencion técnica lo mas cerca posible.
Puede localizar el partner de servicio mas proximo a usted en el siguiente enlace:

https://www.danfoss.com/es-es/contact-us/
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Drives
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